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شيشه شوي
هنگامی که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

دارد اهرم 1 را كشيده سپس رها كنيد.
يك كشش كوتاه سيگنال هاي برف پاك كن را به 

همراه شيشه شوي فعال مي كند.
به  بار  سه  را  كن  پاك  برف  طولاني  كشش  يك 
حركت  با  ثانيه،  چند  از  پس  درآورده،  حركت 
چهارم، علاوه بر آن شيشه شوي هم فعال مي‌شود.

شيشه شوي چراغ جلو
چراغ جلو روشن است.

به  و  داده  فشار  را   1 اهرم  مجهز،  خودروهاي  در 
مدت 1 ثانيه به طرف خود بكشيد، شيشه شوي 
شيشه جلو و شيشه شوي چراغ جلو بطور همزمان 

فعال مي شوند.
توجه: در صورتي كه سطح مايع شيشه شوي به 
شوي  شيشه  سيستم  است  ممكن  برسد  حداقل 

چراغ جلو متوقف شود.
هنگامي كه موتور روشن است مايع شيشه شوي 
را پر کنید، شيشه شوي شيشه جلو فعال مي‌شود.

در آب و هواي سرد و برفي پيش از فعال كردن 
برف پاك كن از يخ نزدن آنها در شيشه جلو 
)شامل ناحيه مركزي واقع در پشت آينه ديد 
اطمينان حاصل  و شيشه عقب  داخلي(  عقب 

نماييد )خطر داغ شدن موتور برف پا‌ککن(

اقدامات احتیاطی
-  درهوای مه آلود یا برفی، برف پاک اتوماتکی، 
در  )اهرم  شد  نخواهد  فعال  اتوماتکی  طور  به 

موقعیت B( و تحت کنترل راننده می‌باشد.
-  اگر بارندگی نباشد، اهرم را در موقعیت A قرار 

دهید.  )پارک(
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پیش از هرگونه عملیات در شیشه‌شوی 
 - یخ‌زدایی   - ماشین  )شستن  جلو 
شستن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 را 

در موقعیت A )پارک( قرار دهید.
خطر آسيب یا جراحت شدید وجود دارد.

از روشن کردن برف  درآب وهوای سرد، قبل 
شدن  داغ  )خطر  کنید  تمیز  را  آن  پا‌ککن 

موتور برف پا‌ککن(
بررسی  را  پا‌ککن  برف  تیغه‌های  شرایط 
برف  که  درصورتی  هرشرایطی  تحت  نمایید. 
را  آن  داد،  دست  از  را  خود  کارایی  پا‌ککن 

تعویض نمایید.
موتور  پا‌ککن،  برف  تیغه‌های  تعویض  برای 
 D درموقعیت  را  اهرم  و  کرده  خاموش  را 
برف  "تیغه‌های  اطلاعات بخش  به  قرار دهید. 

پا‌ککن" در فصل 5 مراجعه نمایید.
حاصل  اطمینان  جلو  شیشه  بودن  تمیز  از 

نمایید. 
حلال‌های شیمیایی یا عملکرد ضدباران ممکن 
بزند و  تیغه‌های برف پا‌ککن صدمه  به  است 

دچار مشکل شود.
پا‌ککن‌ها درحال عملکرد  برف  درصورتی که 
هستند و موتور خاموش شود، آن‌ها به حالت 

عادی باز نخواهند گشت.



باک سوخت )1/2(

1-77

ظرفیت مفید مخزن سوخت :
-  مدل بنزینی: حدوداً 70 لیتر
-  مدل دیزلی: حدوداً 66 لیتر

قسمت چپ کلید 1 را فشار دهید تا پوشش A بازشود.
درپوش باک سوخت B در گلویی لوله سوخت تعبیه 
شده است. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات بخش 

"پر کردن سوخت" درصفحات بعد مراجعه نمایید.

کیفیت سوخت
همواره از سوخت با درجه کیفیت بالا، که مطابق 
روی  مشخصه‌های  و  کشورمی‌باشد  هر  قانون  با 

برچسب A را تأیید می‌کند استفاده نمایید.
در  موتور"  "مشخصات  به  بیشتر  اطلاعات  برای 

فصل 6 مراجعه نمایید.

پر كردن سوخت
درپوش باک B را خلاف عقربه‌های ساعت چرخانده 
و باز کنید. نازل را پیش از راه‌اندازی آن کاملًا وارد 

نمایید. )خطر پاشیدن سوخت(
نازل را در تمام طول مدت عمليات سوختگيري در 

اين موقعيت نگه داريد.
قطع  اتوماتيك  بطور  گيري  سوخت  كه  هنگامي 
سوختگيري  براي  ديگر  دوبار  حداكثر  مي‌شود، 

مجدد اقدام نماييد تا فضاهاي خالي هم پر شوند.
از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمينان 

حاصل نماييد.
درپوش باک B و محيط اطراف آن بايد كاملًا تميز 

باشند.

مدل بنزيني
سيستم  به  سرب  داراي  بنزين  از  استفاده 
ضدآلودگي آسيب رسانده و موجب از بين رفتن 

گارانتي مي شود.
براي اطمينان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين 
يك  داراي  سوخت  مخزن  گلويي  سرب،  داراي 
اجازه   تنها  كه  باشد  مي  مطمئن  محدودكننده 

ورود نازل بنزين بدون سرب را مي دهد.

تحت هيچ شرايطي، حتي مقداری 
از بنزين )بدون سرب( را با گازوئيل 

مخلوط نكنيد. 
اگر خودروي شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت 
ندارد به هيچ وجه از اين سوخت استفاده ننماييد.
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استشمام مداوم بوي بنزين
 اگر متوجه بوي مداوم بنزين شديد:

داد  اجازه  ترافيكي  اينكه شرايط  به محض   -
خودرو را متوقف و موتور را خاموش نماييد.

از  و  نماييد  روشن  را  خطر  هشدار  چراغ   -
كنند. ترك  را  خودرو  بخواهيد  سرنشينان 

آنها را به دور از جاده نگه داريد.
- با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.

هيچ تغييري هر چند كوچك نبايد در 
)كامپيوترها،  سوخت  سيستم  اجزاي 
انژكتور  سوخت،  مدار  كشي،  سيم 
صورت  غيره(  و  محافظتي  پوشش 

بگيرد.
زيرا اين تغييرات خطرناك مي باشد. 

)اين كارها را بر عهده كاركنان كارآمد در نمايندگي 
هاي مجاز بگذاريد.(
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مدل بنزيني
برای 600 مايل اولیه )يكلومتر 1000(، دور موتور را از 

3000 تا rmp 3500 افزايش ندهيد.
سرعت را بیش از km/h( 78 mph 130( در دنده 
سبک افزایش ندهید و از افزایش سرعت تصادفی، 

روشن یا خاموش کردن مکرر اجتناب کنید.
پس از 600 مایل )km 1000( ممکن است سریع 
حدود  از  بعد  شما  خودروی  کنید.  رانندگی  تر 
1800 مایل )km 3000( مطلوب‌ترین عملکرد را 

خواهد داشت.
فواصل زمانی سرویس: به اطلاعات بخش تعمیر و 

نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

موتور ديزلي
براي 900 مايل )1500 يكلومتر( اوليه، دور موتور را 
از 2500rmp بيشتر نبريد. پس از اتمام اين مسافت 
از 3600  بعد  كنيد،  رانندگي  است سريعتر  ممكن 
را خواهید  عملكرد  بهترين  كيلومتر(   6000( مايل 

داشت.
اجازه  و  ندهيد  گاز  است  سرد  موتور  كه  هنگامي 
ندهيد دور موتور زياد شود یا به‌طور ناگهانی توقف 

نکنید.
فواصل زماني سرويس: به اطلاعات بخش مراقبت و 

نگهداري مراجعه نماييد.
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کارت رنو ریموت کنترل
هنگامی که وارد خودرو می‌شوید، کارت رنو را کاملًا 
در کارت خوان 2 قرار دهید. برای استارت زدن، دکمه 
1 را فشار دهید. درصورتی که دنده درگیر است، پدال 

کلاچ را برای روشن کردن خودرو فشار دهید.

كارت كنترل از راه دور رنو
كارت رنو را بايد در كارت خوان 2 يا در محدوده 

شناسايي 3 قرار دهيد.
براي روشن كردن، پدال ترمز يا كلاچ را به همراه 
درگير  دنده  كه  صورتي  در  دهيد.  فشار   1 دكمه 
باشد، خودرو ممکن است تنها با فشار دادن پدال 

كلاچ روشن شود.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
اهرم باید در موقعیت P قرار بگیرد.

برای همه خودروها :
شدن  روشن  شرایط  از  کیی  که  درصورتی    -

خودرو فراهم نباشد.
 "Press brake+Start" ،"Press clutch+Start" پیغام
ظاهر  نمایشگر  "Gear lever to P"در صفحه  یا 

می‌شود.
بازکردن قفل  به  برای کمک  موارد،  -  دربعضی 
شدن فرمان درحالی که دکمه روشن/ خاموش 
را فشار می‌دهید غربیلک فرمان را بچرخانید، 
 "Turn Steering wheel+START" پیغام 
داده  نمایش  موضوع  این  دادن  اطلاع  برای 

می‌شود.
استارت زدن هنگامی که درب صندوق عقب 

باز است )درحالت کنترل از راه دور( 
عقب  صندوق  در  رنو  کارت  نباید  حالت  دراین 

باشد. با فشار دادن  یا درب صندوق عقب  اگر درب‌ها 
دکمه روی دستگیره درب یا با استفاده از دکمه 
روشن / خاموش روی کارت رنو قفل شوند باید 
برای روشن کردن خودرو کارت را در کارت خوان 

2 قرار دهید.

 -10° از  کمتر  بیرون  دمای  که  درصورتی 
سانتی‌گراد می‌باشد هنگام روشن کردن موتور 

پدال کلاچ را نگه دارید. 
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درصورتی که خودرو روشن نشد، چه اقداماتی 
انجام دهیم.

درصورتی که شرایط استارت فراهم نباشد، پیغام‌ها 
ظاهر  نمایشگر  در صفحه  زیر  یا چراغ هشدارهای 

می‌شوند.
" دسته دنده در موقعیت P" : دسته دنده را در  	-

موقعیت P قرار دهید و استارت بزنید.
 :"Press clutch+ Start " یا "Press brake+ Start" 	-
را فشار داده دکمه خاموش و  / ترمز  پدال کلاچ 

روشن را فشار دهید. 
"Turn steering wheel + start" : درصورتی که  	-
ستون فرمان قفل باشد برای بازکردن آن حین 
فشار دادن دکمه روشن / خاموش نیاز دارید که 

غربیلک فرمان را بچرخانید.
 :"Pleas insert key card" یا "Key card battery low" 	-
درصورتی که باطری کارت تمام شده یا دارای نقص 

می‌باشد کارت را در کارت خوان قرار دهید.

در موتورهای دیزلی، درصورتی که چراغ هشدار        	-
 روشن شود، نشانگر پیش گرمک‌ن )موتور 

روشن نباشد(است.
هنگامی که پیش گرمک‌ن کامل شد، چراغ هشدار 
روشن  اتوماتکی  طور  به  موتور  و  شده  خاموش 

می‌شود.

اقدامات احتیاطی
خودرو  که  درصورتی  یا  سرد  هوای  و  درآب  	-
برای مدتی طولانی روشن نشده است، هنگامی 

که موتور سرد است خیلی گاز ندهید.
در آب و هوای سرد، ممکن است دور موتور در  	-

ابتدا افزایش یابد.
صدایی  است  ممکن  موتور  شدن  گرم  هنگام  	-

شنیده شود.
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عملكرد تجهيزات جانبي
)حالت روشن سوئيچ(

هنگام ورود به خودرو، مي توانيد از اين تجهيزات 
استفاده نماييد )راديو، سيستم مسيرياب، برف پاك 

كن و غيره(
براي استفاده از ديگر عملكردها، دكمه 1 را بدون 
فشار  رنو  كارت  کردن  وارد  يا  پدال‌ها،  دادن  فشار 

دهید. 
توجه:‌ بسته به مدل خودرو، دكمه 1 را براي روشن 

كردن موتور فشار دهيد.

نقص در عملكرد
در بعضي موارد خاص، ممكن است حالت كنترل از 
راه دور كارت رنو عمل نكند یا محدوده دسترسی 

آن تغییر پیدا کند.
- در صورتي كه باطري كارت رنو تمام، ضعيف شده 

باشد.
فركانسي  كه  تجهيزاتي  نزديك  كردن  عمل   -
مشابه كارت رنو دارند )مانيتور، موبايل، بازيهاي 

كامپيوتري و غيره(
- خودرو در محدوده ميدان الكترومغناطيسي قرار 

دارد.
صفحه  در   »pleas insert keycadr« پيغام   

نمايشگر ظاهر مي شود.
كارت رنو را كاملًا در كارت خوان 2 وارد كنيد.

مسئوليت راننده 
بدون  کودکان  یا  کلید  که  درحالی 
را  خودرو  هستند،  خودرو  در  همراه 

حتی برای مدتی کوتاه ترک نکنید.
روشن  با  را  دیگران  یا  خودشان  است  ممکن 
کردن موتور یا فعال کردن تجهیزاتی مثل شیشه 
بالابرهای برقی یا قفل کردن درب‌ها در معرض 

خطر قرار دهند.
خطر آسیب جدی وجود دارد.
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خاموش کردن موتور

شرایط خاموش کردن موتور
خودرو باید بی‌حرکت و دسته دنده درحالت N یا 
P باشد )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتکی(.

کارت رنو ریموت کنترل
باقرار دادن کارت در کارت خوان2، دکمه 1 را فشار 
دهید: موتور متوقف خواهد شد. کارت را از کارت 

خوان بیرون کشیده و ستون فرمان را قفل کنید.
نباشد،  کارت‌خوان  در  رنو  کارت  که  صورتی  در 
پیغام  می‌دهید  فشار  را   1 دکمه  که  هنگامی 
صفحه  در   "No Keycard Press and hold"
و  داده  فشار  را   1 دکمه  می‌شود.  ظاهر  نمایشگر 

نگه‌دارید تا موتور متوقف شود.

کارت کنترل از راه دور رنو 
هنگامی که کارت رنو در خودرو است، دکمه 1 را 

فشار دهید:
موتور خاموش می‌شود. هنگامی که درب راننده باز 

یا خودرو قفل شود ستون فرمان قفل می‌شود.
درصورتی که دکمه 1 را فشار می‌دهید و کارت رنو در اتاق 
 "No key card press and hold" سرنشین نباشد، پیغام
در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود، دکمه 1 را فشار 

داده و نگه داشته تا موتور متوقف شود.
تجهیزات  می‌باشد،  خاموش  موتور  که  هنگامی 
ادامه  خود  عملکرد  به  دقیقه   10 حدوداً  جانبی 

خواهند داد )رادیو و غیره(.
توجه: اگر تجهیزات جانبی )رادیو و غیره( پس از 
که  هنگامی  باشند،  روشن   ، موتور  شدن  خاموش 
درب راننده باز شود این تجهیزات خاموش می‌شوند. 
و  نشده  خاموش  بیرون  چراغ‌های  وجود  این  )با 

صدای بیب شنیده می‌شود(.

مسئوليت راننده 
بدون  يا كودكان  كليد  در حالي كه 
را  خودرو  هستند،  خودرو  در  همراه 
حتي براي مدتي كوتاه ترك ننماييد.

خطر روشن كردن موتور يا فعال كردن تجهيزات 
الكتريكي )شيشه‌ بالابرهاي برقي و غيره( و گير 
كردن اجزاي بدنشان )گردن، بازوها، دست ها و 

غيره( وجود دارد.
خطر آسیب جدی

پيش از توقف كامل خودرو سوئيچ را در موقعيت 
خاموش )OFF( قرار ندهيد. 

هنگامي كه موتور خاموش است، بوستر ترمز، 
فرمان كمكي برقي و غيره، و تجهيزات ايمني 
مانند ايربگ ها و پيش كشنده ها عمل نخواهند 

کرد.

هنگامی که خودرو را ترک میک‌نید 
به  را  رنو  کارت  که  زمانی  ویژه  به 
کامل  شدن  خاموش  دارید  همراه 

موتور را بررسی نمایید.
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شرايط عملكردي زير:
- رانندگي طولاني مدت هنگامي كه چراغ هشدار 

پايين بودن سطح سوخت روشن است.
-  استفاده از بنزين سرب دار

-  استفاده از سوخت يا افزودني هاي روغنكاري كه 
مورد تأييد نمي باشد.

يا نقص در عملكردهايي مانند :
سوخت،  شدن  تمام  احتراق،  سيستم  نقص    -
کارکرد  رانندگی،  هنگام  موتور  ناقص  احتراق 

نامنظم موتور به علت جدا شدن وایر از شمع
-  افت قدرت

ممكن است دماي كاتاليست کانورتور بيش از حد 
باعث وارد  يا،  يابد  آن كاهش  و عملكرد  برود  بالا 

آمدن صدمات جبران ناپذيري به خودرو شود.

در صورتي كه متوجه هر يك از اين نقص‌ها شديد، 
مراجعه  مجاز  هاي  نمايندگي  به  سريعتر  هرچه 

نماييد.
به  نگهداري  و  تعمير  براي  منظم  مراجعه  با 
هايي  نقص  چنين  ايجاد  از  مجاز  هاي  نمايندگي 

جلوگیری نماييد.
مشكلات روشن شدن

به منظور جلوگيري از آسيب به كاتاليست كانورتور، 
پيش از شناسايي و دفع نقص سیستم استارت )با 
استفاده از دكمه استارت يا با هل دادن يا بكسل 
كردن خودرو( تلاش به روشن کردن موتور نکنید.

اگر نقص قابل شناسايي نمي باشد، اقدام به روشن 
كردن موتور نکنید. با نمايندگي هاي مجاز تماس 

حاصل نماييد.

در  خودرو  كردن  روشن  يا  پارك  از 
جايي كه مواد قابل احتراق يا موادي 
مثل چمن يا برگ ها كه در تماس 
خودداري  هستند  اگزوز  سيستم  با 

نماييد.
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مشخصات خاص موتورهای ديزلي

دور موتور خودروهاي ديزلي
موتورهاي ديزلي داراي تجهيزات انژكتور مي باشند 
كه از بالا رفتن دور موتور صرفنظر از دنده انتخابي 

جلوگيري مي كند.
 »checking anti-pollution system« در صورتي كه پيغام
در صفحه نمايشگر همراه با چراغ هاي هشدار  و 
 ظاهر شد،  بدون اتلاف وقت با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نماييد.
بسته به كيفيت سوخت، حين رانندگي ممكن است دود 

سفيدي بوجود آيد.
اين موضوع بدليل تميز شدن اتوماتيكي فيلتر ذرات 

اگزوز بوده و روي عملكرد خودرو تأثيري ندارد.

تمام شدن سوخت
در صورتي كه مخزن كاملًا خالي شده باشد پس از 
سوخت گيري مجدد سيستم بايد دوباره راه اندازي 

شود.

اقدامات احتياطي در زمستان
براي جلوگيري از نقص در زمستان

-  اطمينان حاصل نماييد كه همواره باطري پر است.
و جمع  آب  بخار  تراكم  از  منظور جلوگيري  به    -
شدن آن در كف مخزن همواره باك سوخت را 

پر نگه داريد.

يا روشن كردن خودرو در  پارك  از 
جايي كه مواد قابل احتراق يا موادي 
مثل چمن يا برگ ها كه در تماس 
خودداري  هستند  اگزوز  سيستم  با 

نماييد.
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اهرم تعویض دنده / ترمزدستي

انتخاب دنده عقب
شکل  به  معمولي:  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي 
بسته  و  نماييد  توجه   1 دسته  روي  شده  كشيده 
به مدل خودرو، حلقه را در مقابل دسته دنده بالا 

بياوريد و دنده عقب را انتخاب نماييد.
به   : اتوماتكي  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي 
 2 فصل  در  اتوماتيك«  »گيربكس  بخش  اطلاعات 

مراجعه نماييد.
چراغ‌های دنده عقب، به محض اینکه دنده درگیر 
روشن  باشد،   )ON( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  و 

می‌شوند.

ترمزدستي
آزاد كردن :

اهرم 4 را اندكي بالا كشيده دكمه 3 را فشار داده 
سپس اهرم را تا ته پايين بكشيد.

درگير كردن :
اهرم 4 را بالا كشيده و اطمينان حاصل نماييد كه 

خودرو بي‌حركت است.

)مثل  خودرو  زير  به  ضربه  شدن  وارد 
جدول‌هاي  زمين،  روي  شدن  كشيده 
خيابان(  هاي  پوشش  ديگر  و  برآمده 
ممكن است سبب صدمه زدن به خودرو 

شوند )تغيير شكل اكسل عقب( 
به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد، خودروي 

خود را در نمايندگي هاي مجاز بازرسي نماييد.

ترمز  بودن  آزاد  از  رانندگي  حين 
نماييد  حاصل  اطمينان  دستي 
)نمايشگر قرمز خاموش است( در غير 
اين صورت ممكن است منجر به داغ 

شدن خودرو شود.

به هنگام توقف خودرو، بسته به شيبي 
كه خودرو در آن قرار گرفته يا مقدار 

بار خودرو ممكن است لازم باشد
 كه ترمزدستي را در دو درجه بيشتر بالا بكشيد 
و دنده )دنده يك يا دنده عقب( را در خودروهاي 
مجهز به گيربكس معمولی يا در دنده p )پارك( 
اتوماتيك  براي خودروهاي مجهز به گيربكس 

درگير نماييد.
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ترمزدستي كمكي )1/4(

عملكرد اتوماتكي
هنگامي كه موتور خاموش است با فشار دادن دکمه 
خاموش و روشن 1 می‌توان از ترمزدستي الكترونيك 

برای بی‌حرکت کردن خودرو استفاده کرد.
در موقعیت‌های دیگر، هنگامي كه موتور بی‌حرکت 
است ترمزدستي الكترونيكي بطور اتوماتيك درگير 

نمي شود. از حالت دستي بايد استفاده كرد.
عملكرد  كشورها  بعضي  خاص  مدل‌هاي  براي 
اطلاعات  به  نمي شود.  فعال  ترمزدستي  اتوماتيك 

بخش »عملكرد دستي« مراجعه نماييد.

پيغام  ترمزدستي،  شدن  درگير  تأييد  براي 
»parking brake on« و چراغ هشدار  در 
صفحه نمايشگر ظاهر شده و چراغ هشدار 2 روي 

كليد روشن مي شود.
پس   2 هشدار  چراغ  موتور،  شدن  متوقف  از  پس 
دقيقه  به مدت چندين  ترمزدستي  از درگير شدن 
خاموش مي شود و چراغ هشدار  هنگامي 

كه خودرو قفل مي شود خاموش خواهد شد.
صفحه  در   "Apply parking brake" پیغام  توجه: 
نمایشگر همراه با صدای بیب ظاهر شده تا به شما 

اطلاع دهد که ترمز دستی کمکی آزاد می‌شود .
-  حین عملکرد موتور: هنگامی که درب راننده باز است.

- هنگامي که موتور خاموش است )مثلًا هنگامي 
كه موتور متوقف شده است( : هنگامي كه درب 

جلو باز است.
ترمزدستي،  كردن  درگير  براي  موارد،  بعضي  در 

کلید 3 را كشيده و آزاد نماييد.
آزاد شدن اتوماتیک ترمزدستي کمکی

به محض اينكه خودرو را روشن کرده و گاز دهید، 
ترمزدستی آزاد می‌شود.

پيش از ترك كردن خودرو، درگير 
را  کمکی  ترمزدستي  كامل  بودن 

بررسي نمایيد. 
چراغ هشدار 2 روي كليد 3 و چراغ نشانگر 
شدن  درگير  دادن  نشان  براي   
روشن  نمايشگر  صفحه  روي  ترمزدستي 
شوند  قفل  ها  درب  كه  هنگامي  اما  مي‌شود 

خاموش مي شوند.
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ترمزدستي كمكي )2/4(

عملكرد دستي
درگير كردن ترمزدستي کمکی

کلید 3 را بكشيد. برای تایید درگیر بودن ترمزدستی 
"Parking brake on" و چراغ هشدار  کمکی پیغام 
2 روی کلید و  روي صفحه نمايشگر روشن 

مي شود.
آزاد كردن ترمزدستي کمکی

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت )ON( روشن است، 
چراغ  دهيد:  فشار  را   3 کلید  و سپس  پدال كلاچ 

خاموش مي شوند. نشانگر 2 و 

توقف كوتاه مدت
درهر شرایطی می‌توانید به طور دستی ترمز دستی 
کمکی را فعال کنید. )هنگامي كه پشت چراغ ترمز 
ايستاده ايد يا توقف هنگامي كه موتور روشن است 

و غيره(: کلید 3 را كشيده و رها كنيد.
هنگامي كه خودرو مجدداً حرکت کند ترمزدستي آزاد 

مي‌شود.
موارد خاص

ترمزدستي،  تأثير  حداكثر  آوردن  دست  به  براي 
هنگام پارك در سراشيبي يا بكسل كردن، کلید 3 

را براي چند ثانيه بكشيد.
اگر  است  درگیر  ترمزدستی  که  درصورتی  توجه: 
 "Stop vehicle" خودرو بی‌حرکت نشده باشد، پیغام
روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.دراین حالت، خودرو 
را حرکت داده و آن را در سطحی صاف پارک نمایید.

كردن  درگير  بدون  خودرو  كردن  پارك  براي 
ترمزدستي کمکی )براي مثال: اگر خطر يخ زدگي 

وجود دارد(:
- هنگامي كه موتور روشن است و كارت رنو در 
 1 دكمه  دادن  فشار  با  است   4 خوان  كارت 

خاموش / روشن موتور را خاموش نماييد.
- كارت رنو را از كارت خوان 4 خارج نموده و آنرا 

دوباره وارد نماييد.
يا  معمولي(  )گيربكس  دنده  کردن  درگیر   -
را  اتوماتيك(  )گيربكس   P پارك  موقعيت 

انتخاب نماييد.
فشار  همزمان  بطور  را   3 دكمه  و  ترمز  پدال   -

دهيد.
- كارت رنو را از كارت خوان جدا نماييد.

پیغام  شود،  باز  راننده  درب  که  هنگامی 
"Apply parking brake" همراه با صدای بیب، 
درب  وقتی  می‌شود.  ظاهر  نمایشگر  صفحه  در 

بسته شود صدای بیب قطع می‌شود.
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ترمزدستي كمكي )3/4(

مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک
اگر درب راننده باز یا به طور صحیح بسته نشده باشد، 
درصورتی که اهرم تعویض دنده در P یا N نباشد بنا 
به دلایل ایمنی به طور اتوماتکی غیر فعال می‌شود 

)برای جلوگیری از حرکت خود به خود خودرو(
در   "Release parking brake manual" پیغام 
برای  حالت  دراین  می‌شود.  ظاهر  نمایشگر  صفحه 
حرکت دادن آن؛ ترمز دستی را به طور دستی توسط 

فشار دادن پدال و کلید 3 آزاد کنید.

هنگامی که درب راننده بسته و اهرم تعویض دنده 
قبل از حرکت به D یا R در موقعیت P  یا N حرکت 

کند آزاد شدن اتوماتکی مجدداً راه اندازی می‌شود.

دادن  قرار  بدون  را  خودرو  هرگز 
دسته دنده در موقعيت N )خلاص( 

يا P )پارك( ترك نکنید. 
به اين دليل كه، هنگامي كه خودرو بي‌حركت 
است، موتور روشن و دنده درگير است اگر گاز 

دهيد خودرو حركت مي كند.
خطر تصادف وجود دارد.

)گيربكس  يك  دنده  كردن  درگير  با 
)پارك(   P موقعيت  يا  معمولي( 
حركت  مانع  اتوماتيك(  )گيربكس 

خودرو شويد. 
با  را  خودرو  میک‌نید  پارك  سراشيبي  در  اگر 

قراردادن مانع متوقف نمایید.
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ترمزدستي كمكي )4/4(

نقص در عملکرد
اگر حالت ترمز دستی در صفحه نمایشگر ظاهر  	-
نشود پیغام "Stop vehicle" همراه با صدای بیب 

ظاهر می‌شود . 
ترمز   ،3 کلید  دادن  فشار  با  خودرو،  ترک  از  پیش 
صورت  در  نمایید.  درگیر  دستی  طور  به  را  دستی 
تماس  مجاز  نمایندگی‌های  با  مشکل،  شدن  تکرار 

حاصل نمایید.

هشدار  چراغ  دارد،  وجود  نقص  که  درصورتی 
در   "Check parking brake" پیغام  با   

صفحه نمایشگر روشن می‌شود.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

صفحه  ارتباط  بین  نقص  که  درصورتی  	-
باشد  داشته  وجود  ترمز  سیستم  و  نمایشگر 
پیغام "Stope Vehicle" همراه با چراغ هشدار

 و صدای بیب در صفحه نمایشگر ظاهر 
می‌شود.

به محض اینکه شرایط ترافکیی اجازه داد خودرو را 
متوقف کنید.

پیغام  باشد،  جدی  نقص  که  درصورتی  	-
"Parking brake fault" همراه با چراغ هشدار       
در صفحه  بیب  و صدای  و    

نمایشگر ظاهر می‌شود.
شرایط  اینکه  محض  به  حالت،  دراین  	-
با  را متوقف کنیدو  اجازه داد خودرو  ترافکیی 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

)گيربكس  يك  دنده  كردن  درگير  با 
)پارك(   P موقعيت  يا  معمولي( 
حركت  مانع  اتوماتيك(  )گيربكس 

خودرو شويد. 
با  را  خودرو  میک‌نید  پارك  سراشيبي  در  اگر 

قراردادن مانع متوقف نمایید.

يا  چراغي  هيچ  كه  صورتي  در 
نقص  نشانگر  نشود،  ظاهر  صدايي 
اين  باشد.  مي  نمايشگر  صفحه  در 
خودرو  توقف  كه  است  معني  بدان 
اينكه  محض  )به  مي‌باشد  ضروري 

قوانين ترافيكي اجازه داد(.
حاصل  اطمينان  خودرو  صحيح  توقف  از 
نموده و با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل 

فرماييد.
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رانندگی درحالت ECO )اقتصادی(

رنگ  تغییر  و  رانندگی  شرایط  و  روش‌ها  براساس 
تدریجی آن از نارنجی به زرد و سبز، هنگامی که 
شما  رانندگی  نوع  براساس  سوخت  بهینه  مصرف 

پایین تر می‌آید، نشانگر 1 روشن می‌شود.
اگر نشانگر 1 سبز شود، بدان معنی است که شرایط 

رانندگی شما مطابق محیط زیست می‌باشد.

اعمال تنظیمات
یا  فعال  عملکرد  و  داده  فشار  را   3 یا   2 دکمه 
بخش  اطلاعات  )به  نمایید.  انتخاب  را  غیرفعال 
"منوی تنظیمات سفارشی سازی خودرو" در فصل 

1 مراجعه نمایید.
 : عملکرد فعال است.

 : عملکرد غیرفعال است.

ثبت اطلاعات سفر
می‌توانید  شد  خاموش  موتور  که  هنگامی 
نمایش  را که درنمایشگر 4   "Journey record"
داده شده را ببینید و قادر هستند اطلاعات مربوط 

به سفر را مشاهده نمایید.
این اطلاعات نشان دهنده  :
مصرف متوسط سوخت 	-

مصرف کلی 	-
مایل / یکلومتر طی شده در سفر 	-

مایل / یکلومتر ذخیره شده 	-
رانندگی در حالت  بالا در عملکرد  کل جمله‌های 
این  از  می‌شوند.  داده  نمایش  نشانه  سه  با   ECO
افزایش  مدیریت  دنده،  تعویض  برای  اطلاعات 
سرعت، مدیریت پیش بینی و ترمز استفاده می‌شود.

نشانگر1 درسرعت زیر 10km/h( 6mph( روشن 
نمی‌شود.
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مزيت طراحي اين خودرو، مصرف متعادل سوخت 
و پيش تنظيمات مي باشد و اين خودرو با قوانين 

كنوني ضد آلودگي مطابقت دارد.
گازهاي  آلودگي  كاهش  در  سعي  توليدكنندگان 
خروجي اگزوز و ذخيره انرژي را دارند. اما مسئوليت 
مصرف سوخت خودروي شما و سطح گازهاي آلوده 

كننده به عهده شما مي باشد.
از مصرف بهينه و استفاده درست خودرو اطمينان 

حاصل نماييد.

كمك به مصرف بهينه سوخت
بسته به مدل خودرو، به منظور مصرف بهينه، چراغ 
براي  زمان  بهترين  نمايشگر  صفحه  روي  هشدار 

تعويض دنده را به شما اطلاع مي دهد.
 تعويض به دنده بالاتر )دنده سبك(

 تعويض به دنده پايين تر )دنده سنگين(
به  اتوماتيك  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي  در 
 2 فصل  در  اتوماتيك«  »گيربكس  بخش  اطلاعات 

مراجعه نماييد.
تعمير و نگهداري:

قوانين  به  توجه  عدم  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
خودرو  مالك  با  قانوني  برخورد  باعث  آلودگي  ضد 
موتور،  كردن  جايگزين  اين،  بر  علاوه  مي‌شود. 
سيستم منبع سوخت يا اجزاي اگزوز با اجزاي ديگر 
سازندگان،  توسط  توليد شده  اوليه  قطعات  به جز 
ممكن است عملكرد خودروي شما را تغيير دهد و 

با قوانين ضد آلودگي مطابقت نداشته باشند.

خودروي خود را در نمايندگي هاي مجاز براساس 
نمایید:  بازرسي  نگهداري  و  تعمير  برنامه  قوانين 
نمايندگي ها به تمام امكانات لازم براي اطمينان 
اوليه  استانداردهاي  با  متناسب  تعميرات  از 

دسترسي دارند.
تنظيم موتور

-  احتراق : اين مورد نيازي به تنظيم ندارد.
-  شمع‌ها : براي مصرف بهينه سوخت، عملكرد 
مناسب موتور با تمامي خصوصياتي كه توسط 
دپارتمان طراحي شده است را اعمال نمایيد.

از شمع     در صورتي كه شمع‌ها تغيير كردند، 
براي  مشخص  دهانه  و  نوع  علامت،  با  هايي 
با  نماييد.  استفاده  خود  خودروي  موتور 

نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
-  دور آرام : اين مورد نيازي به تنظيمات ندارد.

   فيلتر هوا و فيلتر ديزل: اجزاي مسدود شده 
عملكرد موتور را كاهش می‌دهند. اين قطعه 

بايد تعویض شود.
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سيستم بررسي گازهاي خروجي
سيستم بررسي گازهاي خروجي هرگونه نقص در 
شناسايي  را  خودرو  آلودگي  ضد  سيستم  عملكرد 

مي‌كنند.
ممكن  باشد،  فني  نقص  داراي  سيستم  اين  اگر 
است مواد سمي را، در هوا آزاد كند يا سبب آسيب 

ديدگي شود.

  این چراغ هشدار، در صورتی که نقص در 
باشد در صفحه نمایشگر ظاهر  سیستم وجود داشته 
می‌شود : با قرار گرفتن سوئیچ در موقعيت روشن )ON( اين 

چراغ هشدار روي صفحه نمايشگر ظاهر مي‌شود.
هنگامي كه موتور استارت بخورد خاموش مي شود.

با  بماند  روشن  مداوم  طور  به  كه  صورتي  در    -
نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.

-  در صورتي كه اين چراغ چشمك بزند، دور موتور را 
كم كرده تا چشمك زدن اين چراغ متوقف شود. 

با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
رانندگي:

-  به جای گرمک‌ردن موتور در حالکیه خودرو بی‌حرکت 
است، در چند مایل اولیه به آهستگی رانندگی کنید 

تا موتور به دمای عملکرد عادی برسد.
-  رانندگي در سرعت بالا باعث بالا رفتن هزينه هاي 

خودرو مي شود.
-  رانندگي با تغيير سرعت هاي متوالي )اسپورت( 
باعث بالا رفتن مصرف سوخت مي شود: با فشار 

سبك پاي راست رانندگي نماييد.
صورت  در  بگيريد،  ترمز  كمتر  الامكان  حتي    -
پيش بيني مانعي در جلو، به راحتي با كم كردن 

سرعت از ترمزگيري جلوگيري نماييد.
-  از افزايش سرعت ناگهاني خودداري نماييد.

-  از كار كردن در دنده سنگين خودداري نماييد. 
همواره از بالاترين دنده ممكن استفاده نماييد تا 

به موتور فشار نيايد.
در مدل هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك ترجيح 
داده مي شود كه دسته دنده در موقعيت D باشد.

نداريد.  نگه  ثابت  را  سرعت  ها  سربالايي  در    -
به جاي بالابردن سرعت در سربالایی، وضعيت 

پدال گاز را ثابت نگه داريد.
- در خودروهاي مدرن نيازي به فشار دادن كلاچ و 
پدال سرعت قبل از خاموش كردن موتور نمي‌باشد.

- رانندگی در آب و هواي نامناسب، جاده‌هاي آب 
گرفته :

 در جاده‌های آب گرفته هنگامی که آب 
می‌باشد  پایینی سپر شما  لبه  از  بالاتر 

رانندگی نکنید.

ممانعت از عملكرد راننده
از کفپوش مناسب خودرو در سمت 
راننده استفاده نماييد. اجزاي پيش 
مناسب  و  نماييد  متصل  را  نصب 
بودن آنرا بطور منظم بررسي نماييد. 
ديگري  روي  کفپوش  يك  دادن  قرار  از 

خودداري نماييد.
خطر تداخل با عملكرد پدال ها وجود دارد.
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توصيه‌هاي كاربردي
-  استفاده از وسایل برقی کی نوع مصرف سوخت 
است : در صورت عدم نياز به اجزاي الكتريكي، 
آنها را خاموش نماييد: )امنيت ابتدايي(، اگر ديد 

نامناسب است چراغ ها را روشن نماييد. 
   )ديدن و ديده شدن(

با  رانندگي  نماييد.  استفاده  هوا  هاي  دريچه  از    -
 60 mph100(وkm/h( شیشه‌های پایین در سرعت

مصرف سوخت را تا 4٪ افزايش مي دهد.

رفتن  بالا  ايركانديشن،  به  مجهز  درخودروهاي   -
در  خصوص  به   ( است  عادي  سوخت  مصرف 
شرايط جاده‌هاي شهري(. در خودروهاي مجهز 
به ايركانديشن دستي در صورت عدم نياز، آن را 

خاموش نماييد. 
و  سوخت  مصرف  كاهش  براي  هايي  توصيه 

نگهداري از محيط زيست
در صورتي كه خودرو در آفتاب پارك است، درب ها 
را براي چند لحظه باز كنید تا پيش از روشن كردن 

موتور هواي گرم خارج شود.
نماييد  باك جلوگيري  از حد  بيش  كردن  پر  از   -
زيرا ممكن است باعث سرريز شدن بنزين شود.

- باربند خالي را روي خودرو نبنديد.
- بهتر است براي اشياء بزرگ و حجيم از يدك كش 

استفاده نماييد.
- براي يدك كشيدن كاروان از بادشكن استفاده و 

آن را بطور صحيح تنظيم نماييد.

-  از رانندگي در مسيرهاي كوتاه با توقف هاي 
طولاني بين آنها خودداري نماييد زيرا موتور 

به دماي عملكرد عادي خود نمي رسد.
لاستكي ها

-  لاستيك هاي كم باد مصرف سوخت را افزايش 
مي‌دهند.

تأييد نشده می‌تواند  از لاستيك هاي  - استفاده 
مصرف سوخت را افزايش دهد.


